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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Textar Brake Fluid DOT 5.1
Materiaali-nro:
95006600
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Hydraulineste (kayttoneste)
PC-TEC-8: Hydraulinesteet, mukaan luettuna jarru- ja voimansiirtonesteet
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja: TMD Friction Services GmbH
Katu: Schlebuscher Str. 99
Postitoimipaikka: D-51381 Leverkusen
Puhelin: +49 (2171)703-0
Sahkopostiosoite: serviceline@tmdfriction.com
Puhuteltava henkil®: Hr. Beier Puhelin: +49 (2171)9113-7373
Sahkopostiosoite: serviceline@tmdfriction.com
Internet: www.tmdfriction.com
1.4 Hatédpuhelinnumero: +358 9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319
Repr. 2; H361fd

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.
2.2 Merkinnat

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Huomiosana: Varoitus

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H361fd Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta. Epailldan vaurioittavan sikiota.
Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu Iaakariin.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
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2.3 Muut vaarat
Seoksen aineet eivat taytd PBT/vPvB-kriteereitd REACHIin, liitteen XIIl mukaisesti.
Tama materiaali on palavaa. mutta ei helposti svttyvaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Oleelliset aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 80-95 %
250-418-4 | [01-2119462824-33
Repr. 2; H361fd

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; 10-15%
butoksitrietyleeniglykoli
205-592-6 [603-183-00-0 [01-2119475107-38
Eye Dam. 1; H318

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol 1-3%
216-322-1 | |
Eye Irrit. 2; H319

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli; dietyleeniglykolin monobutyylieetteri <1%
203-961-6 |603-096-OO-8 |01 -2119475104-44
Eye Irrit. 2; H319

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanoli <1%
203-906-6 |603-1 07-00-6 |01 -2119475100-52
Repr. 1B; H360D

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

CAS-nro. EG-nro. Aineosat Pitoisuus
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

143-22-6 205-592-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; 10-15%

butoksitrietyleeniglykoli

Eye Dam. 1; H318: >=30 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 20 - < 30

111-77-3 203-906-6 |2-(2—metoksietoksi)etanoli <1%
Repr. 1B; H360D: >= 3 - 100

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Epévarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttavé laékarin neuvoa. Ald koskaan anna mitdan suun kautta
tajuttomalle tai krampeista karsivalle henkildlle.

Hengittaminen
Huolehdittava raittiista ilmasta. Laakarin hoito tarpeen.

lhokosketus
Pestava runsaalla vedella. Likaantuneet vaatteet, kengat ja sukat on vaihdettava valittémasti. Laakarin hoito
tarpeen.
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Puhdistettava detergenteilla. Valtettava liuottimia.

Silmdkosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittavan pitkdan vedella, minka jalkeen on otettava
valittomasti yhteytta laakariin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Nieleminen
Suu huuhdeltava valittdémasti ja sen jalkeen juotava runsaasti vetta. Huomioi oksentaessa aspiraation vaara. El saa
oksennuttaa. Ota valittémasti yhteys laakariin.
Nieltyna suuressa maarin (Valmistaja): Ota valittdomasti yhteys 1aakariin. Alkoholi (40 %) 90 - 120 mL (2 mg/kg
painokiloa)

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet
Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Vesisumu, alkoholinkestava vaahto, Kuivasammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2).
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tama materiaali on palavaa, mutta ei helposti syttyvaa.
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi, Hiilidioksidi (CO2), Pyrolyysituotteet, toksinen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ymparoéivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. Kokosuojapuku.

Muut tiedot
Kaasut/hoyryt/sumut taltutettava vesisuihkulla. Vaara-alueella kaytettava vesisuihkua henkilésuojaksi ja sailididen
jaadhdyttamiseksi. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika
vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleisia ohjeita
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta. Valta kaasun/hdyryn/aerosolin hengittamista. Evakuoi alue. Inmiset on
vietava turvaan. Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessa.

Muu kuin pelastushenkilokunta
Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta.

Pelastushenkilokunta
Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Alueelle leviaminen on estettava (esim. patoamisella tai 6ljypuomilla).

Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistoihin, maaperaan tai viemaristéon on tehtava ilmoitus
asianomaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet
Pidattamiseen
Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Suojattava viemarit.
Puhdistamiseen
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
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kohdan Jatehuolto mukaisesti.
Puhdistettava detergenteilla. Valtettava liuottimia.
Muut tiedot
Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7

Henkilokohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kéasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta. Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Valta
kaasun/hdyryn/aerosolin hengittamista. kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita.
Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet
Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin.
Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittdmasti. Laadi ihonsuojaussuunnitelma ja noudata sita! Pese kadet ja

kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja tydpaivan paatteeksi, kay tarvittaessa suihkussa. Syéminen, juominen,
tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kaytén aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailicille

Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava lukitussa tilassa. Varastoitava paikassa, johon paasy vain valtuutetuilla
henkil6illa. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.

Tiedot yhteisvarastoinnista

Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Happo, liped (emas), Hapettava aine, Pelkistysaine.
Lisatietoja varastointiolosuhteista

Suojattava [ammodlta.

varastointilampétila: 15 - 30 °C

7.3 Erityinen loppukaytto

Hydraulineste (kayttoneste)
PC-TEC-8: Hydraulinesteet, mukaan luettuna jarru- ja voimansiirtonesteet

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/cm? Kategoria Alkupera
112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 10 68 8h
111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanoli 10 50 8h
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DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
30989-05-0 | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 8,3 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyodntekija DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 29,1 mg/m?
143-22-6 |2-[2—(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; butoksitrietyleeniglykoli
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 50 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyodntekija DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 195 mg/m?
112-34-5 | 2-(2-butoksietoksi)etanoli; dietyleeniglykolin monobutyylieetteri
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 20 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyodntekija DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 67 mg/m?
111-77-3 | 2-(2-metoksietoksi)etanoli
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 2,22 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyodntekija DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 50,1 mg/m?
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ymparistonosa |Arvo
30989-05-0 | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit |100 mg/|

143-22-6 |2-[2—(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; butoksitrietyleeniglykoli
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit |200 mg/l
112-34-5 | 2-(2-butoksietoksi)etanoli; dietyleeniglykolin monobutyylieetteri

Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit |200 mg/l
111-77-3 | 2-(2-metoksietoksi)etanoli

Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit |1000O mg/l

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat (EN 166)
Kéasien suojaus

Kayta (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia kasineita.
lapaisyaika (maksimaalinen kayttaika): > 480 min.

Muutosnumero: 1,2 - Korvaa version: 1,1 fi

Paivays: 04.03.2024



Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

TEXTAR

BRAKE TECHNOLOGY

Textar Brake Fluid DOT 5.1

Muutettu viimeksi: 01.03.2024

Sivu 6/ 11

Sopiva materiaali: Butyylikumi

Kasinemateriaalin paksuus: 0,3 mm
Sopiva materiaali: NBR (Nitriilikumi)
Kasinemateriaalin paksuus: 0,2 mm

Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja
kemikaalisuojakasineita. Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja maaran seka

tydympariston mukaisesti. Erityisessa kaytdssa suositellaan edellda mainittujen suojakasineiden

kemikaalienkestavyyden selvittdmista yhdessa kasinevalmistajan kanssa.

lhonsuojaus
Suojavaatteiden kaytto.
Hengityksensuojaus
Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittamaton.
Te rmiset vaarat
Ei tietoja saatavissa.
Ympiristoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen

Vari: meripihkan varinen

Haju: ominainen

Hajukynnys: ei sovellettavissa

Sulamis- ja jaatymispiste: <-50°C

Kiehumispiste tai kiechumisen > 260 °C

alkamislampdtila ja kiehumisalue:

Syttyvyys: Tama materiaali on palavaa, mutta ei helposti
syttyvaa.

Rajahdysrajat (alempi): ei maaritelty

Rajahdysrajat (ylempi): ei maaritelty

Leimahduspiste: >120°C

Itsesyttymislampdtila: > 280 °C

Hajoamislampdtila: 300 °C

pH-arvo: 7-10,5

Kinemaattinen viskositeetti: 5-10 mm?/s

(@ 20 °C)
Vesiliukoisuus: helposti liukeneva
Liukoisuus muihin liuottimiin
ei maaritelty
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: 1,50
Hoyrynpaine: 1,00 hPa

(@20°C)
Tiheys:
Hoyryn suhteellinen tiheys:
Hiukkasten ominaisuudet:
9.2 Muut tiedot

Muut turvallisuusominaisuudet

1,02 - 1,07 g/cm?

ei maaritelty

ei sovellettavissa

Haihtumisnopeus: (n-Butyyliasetaatti=100) 0,01

Muut tiedot
Markakiehumispiste: < 165 °C
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Mitédan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistélampdtilassa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.4 Valtettavit olosuhteet
Suojattava [ammadlta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Happo, Vahva liped, Hapettajat, vahva. Pelkistysaine, vahva

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi, Hiilidioksidi (CO2), Pyrolyysituotteet, toksinen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maéritellyista vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Imeytyminen suuressa maarin (Valmistaja): Saattaa vahingoittaa elimia. (munuaiset)

ATEmix testattu

Annos Laiji Lahde
LD50, suun kautta > 5000 mg/kg Rotta Valmistaja
LD50, ihon kautta > 3000 mg’kg Kani Valmistaja

ATEmix laskettu
ATE (hengitysteitse hdyry) > 20 mg/l; ATE (hengitysteitse poly/sumu) > 5 mg/I
Arsyttavit ja syovyttivit vaikutukset
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, periman muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikiota. (Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]
orthoborate)
Sukusolujen perimaa vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Todennéakoisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Hengittdminen, Ihokosketus, Joutuessa silmiin, Nieleminen
Kokemusperdinen tieto

Imeytyminen suuressa maarin (Valmistaja)

Seuravia oireita voi ilmeta: Keskushermoston depressio, Vatsa- ja suolistohairiot, Paansarky, Pahoinvointi.

11.2 Tiedot muista vaaroista
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Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ihmisiin liittyen, silla mitkdan
komponentit eivat tayta kriteereja.
Muut tiedot
Imeytyminen suuressa maarin (Valmistaja)
Seuravia oireita voi ilmeta: Keskushermoston depressio, Vatsa- ja suolistohairiét, Paansarky, Pahoinvointi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Tuote ei ole: Ymparistolle vaarallinen.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote on biohajoavaa. (OECD 302B)

12.3 Biokertyvyys
Jakaantumiskertoimen n-oktanoli/vesi perusteella organismeihin kasaantumista ei ole odotettavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Liukeneva sisalla: Vesi. Tunkeutuessaan maaperaan tuote on mobiili ja voi saastuttaa pohjavetta.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XIII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevidt ominaisuudet

Tama tuote ei siséalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin
liittyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot
Valtettava padstamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Sisavesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaannésten mukaan.

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndésten mukaan.
14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
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Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

14.5 Ymparistovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei tietoja saatavissa.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosaannokset tai -lainsaadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkinta 3, Merkinta 30, Merkinta 54, Merkinta 75

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden
paastoista:

Tiedot direktiiviin 2012/18/EU (SEVESO
:

Kansalliset maaraykset
Ty0Oskentelyrajoitukset:

Vesivaarallisuusluokka (D):
Muut tiedot

<95 %

Ei SEVESO llI:n alainen

Otettava huomioon tydhdnottoa koskevat rajoitukset nuorten tydntekijoiden
suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti. Otettava huomioon raskaana
olevien tai imettavien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset aitiyden suojelua
koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.

1 - lievasti vedelle vaarallinen

Kansalliset lait on sen lisaksi huomioitava!

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset

Tama tiedote sisaltda muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,7,9,11,15,16.

Muutosnumero: 1,2 - Korvaa version: 1,1

fi Paivays: 04.03.2024




TEXTAR

BRAKE TECHNOLOGY

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Textar Brake Fluid DOT 5.1
Muutettu viimeksi: 01.03.2024 Sivu 10/ 11

Lyhenteet ja akronyymit
Eye Dam: Vakava silmavaurio
Eye Irrit: Silma-arsytys
Repr: Lisdantymiselle vaarallinen
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways CLP:
Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
M-Factor: Multiplication Factor
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
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IATA: International Air Transport Association

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

DGR: Dangerous Goods Regulations

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

EG or EC: European Community

IE: Industrial Emissions

SVHC: Substance of Very High Concern

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Lyhenteet ja akronyymit katso ECHA: Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat toimintaohjeet,
luku R. 20 (luettelo kasitteista ja lyhenteista). (v.1.2, 2013)

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu Luokitusmenettely
Eye Irrit. 2; H319 Laskentamenettely
Repr. 2; H361fd Laskentamenettely
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H360D Voi vaurioittaa siki6ta.
H361fd Epailldaan heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikitta.
Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eika anna mitdan sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme vastaanottaja on yksin
vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesaantdjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kayttéturvallisuustiedotteen viimeisimmésta
versiosta.)
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